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Haspelantrieb 6 Bobineuse 6 Reel drive 6 
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Artikel-Nr. 01651 No. d'article 01651 Part no.  01651 
für Bobinen bis ∅  1.2 m pour bobines jusqu’à ∅ 1.2 m for reel until ∅ 1.2 m 
Wickelgeschwindigkeit 0 - 5 m/min vitesse d’enroulage 0 - 5 m/min speed 0 - 5 m/min 
Antrieb Drehfeldmagnet entraînement moteur électrique drive electric motor 
Spannung 3 x 400 V tension 3 x 400 V voltage 3 x 400 V 
Strom 0.2 A courent 0.2 A current 0.2 A 
Der Motor kann dauernd eingeschaltet  Le moteur peut être enclencher en  The motor can be switched on continuously. 
bleiben und ergibt je nach ∅ eine Zug-  permanence. Il donne une force au câble  It pulls with a force of about 20 kg dependent  
kraft von ca. 20 kg.  suivant ∅ d’environ 20 kg  of the ∅ at the reel. 
Je nach Kraft am Seil wird dieses auf   Suivant la force, le câble est enroulé  Depending the rope force the rope gets  
oder abgewickelt.  ou déroulé  wind up or unwind.  
Keine Wickelvorrichtung.  Il n’y a pas de guide d’embobinage.  There is no winding device. 
 
 

 


